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Info-Garonne n° 3 Bulletin hebdomadaire

d'information du 19/07/2019

Tendance 
sur les affluents

Sméag, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Par l'Arize (Filhet) : 1 hm
3

tel 05 62 72 76 00 - fax 05 62 72 27 84  - www.smeag.fr - www.lagaronne.com

Ressources

Le Sméag dispose en 2019 de 

plusieurs réserves pour 

réalimenter la Garonne :

Par l'Ariège

(Réserves pyrénéennes) :

46 hm³ garantis

Par la Garonne amont              

(Lac d'Oô) :                                           

5 hm³ à partir du 01/09

Volume consommé * :

Total  : 59 hm³

1.4 hm³

Par l'Ariège via l'Hers Vif 

(Montbel) : 7 hm³ à partir du 

15/09
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Les DOE à nouveau franchis

La semaine a été marquée par un nouveau
franchissement des objectifs d’étiage à Lamagistère et
à Tonneins. Après un franchissement fugace le 8 juillet
2019, c’est le retour plus durable à l’étiage. Il s’agit des
6e franchissements les plus précoces enregistrés
respectivement en 51 et 59 ans. En l’absence de pluies
sur les jours à venir, avec le retour à des températures
caniculaires et l’intensification des irrigations, le Sméag
a décidé de reprendre le 16 juillet les lâchers d’eau de
soutien d’étiage à hauteur de 7 m3/s. À ce rythme ce
sont 4,2 millions de m3 (hm3) qui sont mobilisés chaque
semaine. Pour mémoire, le volume nécessaire en
situation quinquennale sèche est de 33 hm3 entre le 1er

juillet et la mi-septembre.
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Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

Valeurs habituelles pour la

période 1988-2018  
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Franchissement du DOE à Lamagistère (1967-2019)

Années sans franchissement du DOE


