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Info-Garonne n°17 Bulletin hebdomadaire

d'information du 21/10/2022

Tendance 
sur les affluents

Par la Garonne amont (lac 

d'Oô) : 8.39 hm³

Par le Touch :  1 hm³ 

(15/08)

Par le Tarn via le Thoré 

(Saints-Peyres) : 2.5 hm³

Le Sméag dispose en 2022 pour 

réalimenter la Garonne de :

Par le Tarn via l'Agout

(Raviège) : 6 hm³ (21/09)

Par l'Ariège (IGLS + 

Naguilhes) : 53.23 hm³

Par l'Arize (Filhet) : 0.5 hm³

Par l'Ariège via l'Hers Vif 

(Montbel) : 0 hm³ (15/09)

Sméag, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

tel 05 62 72 76 00 - fax 05 62 72 27 84  - www.smeag.fr - www.lagaronne.com

Volume consommé  :
Total restant : 14.6 hm³

57.0 hm³

0

25

50

75

100

125

1/6 1/7 31/7 30/8 29/9 29/10

m³/s Le débit de la Garonne à PORTET

Valeurs habituelles pour la
période 1992-2021  

Débit quinquennal
sec













Des pluies bénéfiques pour la Garonne amont

Des pluies significatives sont tombées mercredi soir et jeudi soir sur la

Neste et la Garonne amont, avec localement des cumuls à plus de 70

mm. Ces pluies ont permis une montée rapide et importante des débits à

Valentine. La Garonne amont et la Neste ont été classées hier en vigilance

jaune inondation. Sur le lac d’Oô, les lâchers de soutien d’étiage ont été

arrêtés hier matin afin de préserver les stocks pour la fin de la campagne et

surtout pour la production d’électricité pour cet hiver. Un retour au temps

sec est annoncé la semaine prochaine. Dans ce contexte, les débits vont

repartir à la baisse et la reprise du soutien d’étiage risque d’être nécessaire,

notamment pour la Garonne aval. La mobilisation de la Raviège sera

priorisée pour soutenir Lamagistère ou Tonneins. En effet, l’hydroélectricité

étant une source importante de production d’énergie, il a été convenu en

accord avec EDF, de préserver les stocks des réserves IGLS-N. Un volume de

3 hm3 a ainsi été virtuellement transféré des réserves IGLS-N vers la

Raviège.
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